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¡SÓLO PARA FINES INFORMATIVOS Y DE ESTUDIO! NO INTENTE HACER ESTE EXPLOSIVO. ESTE 
CD ES SÓLO PARA DISFRUTAR DE LA LECTURA. HACER ESTE EXPLOSIVO PODRÍA LESIONAR O 


MEDIOS MILITARES INC. 


MATARTE. ESTE CD NO PRETENDE SER UN LIBRO DE RECETAS. 


CONTACTO GERNADA 


Materiales: Sección de tubería de 2 a 3 pulgadas PVC o ACERO 
Cartucho de escopeta calibre 12 (acoplado al 
tubo) 
Casquillo de pelota 
de ping pong de 
mármol para tubería Cinta de 2 a 3 pies (usada 
para vuelos de cola) Carga explosiva (de preferencia 
personal) a 1 /2 o 1/4 de taza de gasolina constituyen una carga excelente 


cuando se vaporiza. Llenar la tubería con pólvora es lo más sencillo o con 
cualquier explosivo inflamable ESTABLE que pueda tener. 


Este diseño es una bomba de tubo modificada que se activará al producirse un contacto fuerte. Esto hace que 
las cosas sean mucho más fáciles que lanzar cócteles Molotov o encender mechas, ya que todo lo que debes hacer 


es lanzarlo y debería detonar al contacto. 


1. Corte el plástico del casquillo de la escopeta del cebador y déjelo a un lado. 2. Coloque con 
cuidado la imprimación en un extremo de la tubería y aplique epoxi de forma segura. 3. Pegue el 
mármol al "hoyuelo" de la imprimación. 4. Corta la pelota de ping 

pong por la mitad y luego pega la mitad sobre la canica para hacer 


una forma simple de carcasa. 
5. Coloque carga explosiva en el tubo hueco (si usa gasolina, use solo 1/4 
del volumen de la tubería. Razón: (¡¡1 galón de vapor de gas = 16 cartuchos de dinamita!!!) 


6. Tape la tubería y coloque el epoxi en su lugar. 
7. ate una cinta alrededor de la sección trasera del tubo. 


Operación: 


Cuando se lanza, la granada caerá sobre la punta debido a los vuelos de cola. 
Cuando golpee, la imprimación será aplastada por el mármol, haciéndola estallar. Luego, el cebador enciende la 


carga explosiva. Se debe utilizar PVC para las pruebas ya que la tubería de acero es peligrosa. 


